
TATRA 815 VP33 6x6 ACHR 
Speciální vozidlo určené k likvidaci chemických havárií 

 
Návod:  
 Začnete slepením podvozku 1. Na hotový podvozek nalepíte kabinu 2 a 
doplníte předním nárazníkem 5.  Sestavíte sání vzduchu z dílů 6 a 7. Hotový celek 
nalepíte na podvozek 1. Další sání vyhotovíte z dílu 13, který můžete pro větší 
věrohodnost podlepit dvěmi vrstvami čtvrtky.    
 Výfuk sestavíte z dílů 9, 10 a 11, přičemž díl 10 je drátek o  1-1,5mm 
nabarvený načerno a vytvarovaný podle návodné kresby. 
 Dále sestavíte vlastní nástavbu z dílu 3 a nalepíte na podvozek. Pokračujete 
přilepením plachty 4. Tu nejprve přilepíte v přední části vozu, poté na bocích a nakonec 
v zadní části. Model dokončíte přilepením schůdků 8 natupo.                      
Hezký model přeje     Sochor František 

Motor 
Výkon 178 kw 
Počet válců 8 
Hmotnost 26t 
Tah navijáku 10t 

Vybavení 
3x nádrže 2000 l 
Agregát Sanjset 
Kropící lišta 
Ochranné obleky 
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