
TATRA 815 4x4 CAS 24 

 

Návod na slepení: 
 Rýhování z líce papíru je vyznačeno 
černými trojúhelníčky. Rýhování z rubu je 
vyznačeno býlími trojúhelníčky. Model 
doporučuji vytisknout na silnější papír (160 
g/m2). Před slepením dílu je vhodné hrany zatřít 
vodovou nebo temperovou barvou příslušného 
odstínu. Některé díly nemají chlopně, lepí se 
natupo. Chlopně je možné si dokreslit. 

 Začnete vystřižením a slepením podvozku 
1. Na takto hotový celek přilepíte kabinu 2. Díl 4 
podlepíte kartónem 0,5 mm a před vyříznutím 
vytvoříte v přední části otvor (bílé kolečko) pro 
vodní dělo. Slepte díl 3 a na sucho do něj zkusíte 
napasovat díl 4. Pokud je díl 4 velký, upravte ho. 
Hotovou nástavbu nalepíte na podvozek 1. 
Sestavíte krabice 6 a 5, žebřík 7. Vše nalepíte na 
díl 4 na vyznačená místa. Zbývá sestavit vodní  

 

dělo. Ze špejle 2mm si připravte díly 
9 a 11. Díl 9 zalepte do dílu 4. Na díl 9 nalepte 
díl 8 a k němu lafetu 11 tak, aby bílá část 
směřovala dopředu po směru jízdy. Model 
můžete doplnit majáčkem z dílu 10 zhotoveným 
ze špejle 3 mm. 
 Radost z nového přírůstku do sbírky přeje 
    SOCHOR František 
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